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UMICONTROL®

UM-13 BICO SPRAY - CONE OCO

CARACTERISTICAS TECNICAS

SPRAY DO TIPO CONE OCO COM JATOS E ANGULOS VARIAVEIS

TAMPO REMOVIVEL PARA FACILIDADE DE LIMPEZA
TEMPERATURA MAXIMA COMPORTAVEL

LATAO = 180°C

INOX =400°C A 500°C

ROSCA BSP / NPT MACHO

MODELO COM DISTRIBUIGAO UNIFORME

PROJETADO PARA UMA EXCEPCIONAL RESISTENCIA AO
DESGASTE

MATERIAIS: LATAO, INOX, BRONZE, ALUMINIO, PVC, NYLON,
TEFLON, COBRE

APLICAGOES:

RESFRIAMENTO

LAVAGENS DE AR, GAS E SOLIDOS
CONTROLE DE IMPUREZAS
CABINE DE PINTURA

CONTROLE DE POEIRA
CONTROLE DE ESPUMA
QUAISQUER OUTRAS APLICAGCOES

MONTAGEM COM
CONEXOES DE AUXILIO

FORMA

PROJECAO

EXEMPLOS DE MONTAGEM

MONTAGEM DIRETA

EM TUBULAGOES

Este modelo pode ser montado diretamente na linha de alimentagéo
O angulo pode ser aumentado sob especificagao

Fabricamos com outras especificagdes sob consulta
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B UM-13/6 37 | 16 [ 23 [ 28 [ 3239 |45 51]55]60
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UM-13/17 74 | 80 [ 113|138 160|196 | 23 | 25 | 28 | 30
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UM-13/25 159 | 32 | 45 | 55 | 64 | 78 | 90 | 101 | 111 | 120
UM -13/26 174 | 35 | 50 | 61 | 70 | 86 | 99 | 111 | 122 | 132
UM - 13/27 183 | 38 | 54 | 66 | 77 | 94 | 109 | 121 | 133 | 144
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